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Produktbeschreibung 
M 3960 ist ein flüssiger, alkalischer, schaumfrei arbeitender, vielseitig verwendbarer Reiniger, der sowohl im Tauch- 
als auch im Spritzverfahren eingesetzt werden kann. 

Anwendungsgebiete 
M 3960 hat sich in Reparaturwerkstätten zur Reinigung von Metallteilen in Ein- oder in Mehrkammerspritzanlagen 
bestens bewährt. Im Lebensmittelbereich wird M 3960 als flüssiger Geschirreiniger auch in Sattenwaschmaschinen 
erfolgreich eingesetzt. 

In Brauereien eignet sich M 3960 als Reiniger für Gär- und Lagertanks sehr gut. 

Anwendungsvorschrift 
Konzentration: 1 – 5 % (üblicherweise 2 %). Temperatur: 60 – 80° C (üblicherweise 60° C) 
Kontaktzeit:     1 – 20 Minuten (üblicherweise 5 – 10 Minuten) 

Materialverträglichkeit 
Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Stahl und Edelstahl nicht angegriffen. 
Reparaturteile aus Aluminium und dessen Legierungen sollten maximal bei 60° C gereinigt werden. 
Gär- und Lagertanks in Brauereien werden bei Raumtemperatur gereinigt. 
M 3960 ist nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Lacke, glänzendem Aluminium und alkaliempfindlichen Ober-
flächen. 

Wichtiger Hinweis 
M 3960 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berüh-
rung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden. 

Lagerhinweis 
M 3960 ist frostempfindlich. Das M 3960-Konzentrat daher nicht unterhalb von -5° C lagern. 

Inhaltsstoffe 
Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Silikate, Reinigungsverstärker, Stabilisatoren, Solubilisierungsmittel und biolo-
gisch abbaubare Tenside. 

Gefahrenhinweise  
Vorsicht! M 3960 enthält Natrium- und Kaliumhydroxidlösungen. 

Gefahrensymbol: „Ätzend“! 
R 35 Verursacht schwere Verätzungen 

Sicherheitsratschläge 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
S 26 Bei Berührung mit den Augen, gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S 27/28 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen und  
               mit viel Wasser abspülen. 
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

 
 
Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaf-
ten und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden. 

 


