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Produktbeschreibung
M 4210 ist ein flissiges, konfektioniertes, mild saures Spezialprodukt zur Reinigung, Entfettung und Ei-
senphosphatierung von Eisen-, Stahl- und GrauguRoberflachen im Spritzverfahren.

Anwendungsvorschrift

Konzentration: 0,5 — 3,0 % (Ublicherweise 1 — 2 %)

Temperatur: 50 =70 °C (Ublicherweise 60 °C)

Kontaktzeit: ist maschinenabhangig

pH-Wert: Wir empfehlen fur die Anwendungslésung einen pH-Wert von 4,2 — 4,8 einzuhalten.

Lagerhinweis
Das M 4210 Konzentrat ist frostempfindlich!
M 4210 nicht unterhalb von -5 °C lagern.

Inhaltsstoffe
Saure Phosphate, Stabilisatoren, Beschleuniger und biologisch abbaubare Tenside

Sicherheitsratschlage
Obwohl M 4210 gemal gesetzl. Vorschrift kein kennzeichnungspflichtiger Arbeitsstoff ist, empfehlen wir

freiwillig:
S2, darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
S 26, Bei Bertihrung mit den Augen bei gespreizten Lidern sofort griindlich mit viel Wasser abspi-

len und Arzt konsultieren

Wir beraten Sie gemal3 dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Rechtliche Verbindlichkeiten bezlglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte kdnnen aus
obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.



