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M 5848 
Flüssiger im Neutralbereich liegender Hochdruck- und Sprühreiniger  

PKW-Shampoo 
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Produktbeschreibung 
M 5848 ist ein Doppelkonzentrat eines flüssigen, im Neutralbereich liegenden, schäumenden Hochdruck- und 
Sprühreinigers, der aufgrund seiner speziellen Kombination reinigungsaktiver Substanzen in der Lage ist, Schmutz 
von untengenannten Materialien (Werkstoffen) erfolgreich zu entfernen. 

Anwendungsgebiete 
a) Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger 

z.B. zur Entfernung von Ölen und Fetten 
b) Hochdruckreiniger für Tankzüge aus Edelstahl und Transportsilos aus Aluminium 

z.B. zur Entfernung von Ölen, Fetten, Leimen oder Lebensmittelrückständen 
c) Tauch- und Ultraschallreiniger 

z.B. zur Entfernung von Ölen, Fetten, Pigmentschmutz, Polier- oder Läpp-Pasten 
d) LKW-und PKW-Reiniger für Bürstenwaschanlagen 
e) Fußbodenreiniger (Beton und Fliesen) 

Anwendungsvorschrift 
Zu a) ca. 0,1 –  1,0 %;  60 – 80 °C;         1   –   2 Minuten 
Zu b) ca. 1,0 –  2,0 %;  80 – 85 °C;           4   –   5 Minuten 
Zu c) ca. 1,0 –  5,0 %;   60 – 80 °C;           0,5 –   1 Minuten 
Zu d) ca. 0,1 –  0,5 %;   ca. 10 – 20 °C;  ca. 1  –   5 Minuten 
Zu e) ca. 5,0 – 10,0 %;  ca. 20 – 40 °C;   ca. 2  –  10 Minuten 

Materialverträglichkeit 
Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Stahl, Edelstahl, Beton, Fliesen, alkalistabilen 
Gläsern und Kunststoffen sowie unempfindlichen Lacken und nicht poliertes Aluminium nicht angegriffen. 

Wichtiger Hinweis 
M 5848 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berüh-
rung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden. 

Inhaltsstoffe 
Reinigungsverstärker, Stabilisatoren, Solubilisatoren und biologisch sehr gut abbaubare Tenside. 

Sicherheitsratschläge 
Obwohl M 5848 im Sinne der gültigen Gefahrstoffverordnung kein kennzeichnungspflichtiger Arbeitsstoff ist, 
empfehlen wir freiwillig: 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser  
            mindestens 5 Minuten abspülen.. 
 
 
Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.  
Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen An-
gaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden. 


