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Produktbeschreibung 
M 6240 ist ein flüssiger, im Neutralbereich liegender Reinigungsverstärker für saure Reinigungsmittel und ein 
„Standdesinfektionsmittel“ über Nacht. M 6240 dient bei der maschinellen Innenreinigung von Tankzügen aus Edel-
stahl in Kombination mit geeigneten sauren Reinigungsmitteln oder alleine als Reinigungsverstärker und Geruchs-
vernichter.  

Anwendungsvorschrift 
a) Als Reinigungsverstärker bestimmter saurer Reinigungsmittel 

Konzentration: 1 – 5 % (üblicherweise 2  - 3 %, Temperatur: 20 – 40 °C, Einwirkzeit: 5 – 10 Minuten. 
b) Als Standdesinfektionsmittel (z.B. in der Lebensmittelindustrie) 

Konzentration: 1 – 5 % (üblicherweise 2 – 3 %) 
c) Als Reinigungsverstärker und Geruchsvernichter bei der Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl 

Dosiermenge: 0,5 – 1,0 ltr./Minute; Temperatur: 80 °C; Reinigungsdauer: 4 – 5 Minuten. 

Inhaltsstoffe 
Besonders stabilisierte Wasserstoffperoxydlösung (ca. 35 %ig) 

Materialverträglichkeit 
Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Beton, Keramik (Fliesen), Glas, Edelstahl und 
oxidationsbeständige Kunststoffe nicht angegriffen. 
Auf Werkstoffen aus Aluminium, Magnesium und Buntmetallen findet grundsätzlich ein Oxidationsvorgang statt, der 
jedoch das Reinigungsergebnis nicht unbedingt stören muß. 
Achtung 
M 6240 enthält (UN-Nr.  2014) Wasserstoffperoxydlösung 
Gefahrensymbol C „ätzend“ 
Wichtiger Hinweis 
M 6240 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berüh-
rung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden. 

Gefahrenhinweise 
R 34 Verursacht Verätzungen. 
R 8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen 

Sicherheitsratschläge 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
S 3 Kühl aufbewahren 
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser bei gespreizten mindestens 5 Minuten 

gründlichst abspülen und Arzt konsultieren. 
S 27/28 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen 

und mit viel Wasser spülen. 
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und dieses Merkblatt vorzeigen. 
 
 
Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaf-
ten und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden. 
 


